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E UN PRODOTTO GRANULARE PER LA PREPARAZIO-
NE DI CALCESTRUZZO LEGGERO ISOLANTE TERMI-
CO ED ACUSTICO |

Il calcestruzzo leggero con mene «i+ € un materiale da costruzio-
ne che, dato il suo basso peso e la sua particolare strutturaéin grado
di offrire considerevoli vantaggi rispetto ad usuali tipi di
calcestruzzo leggero.

Le possibilitaapplicative in edilizia di questo nuovo materiale sono
molteplici per I'isolamento termo-acustico di pavimenti, sottotetti,
terrazze e intercapedini.

Il peso specifico varia da 300 kg/mc per isolamento termo-acustico
fino a peso specifico oltre gli 800 kg/mc per la realizzazione di
elementi strutturali.

La resistenza meccanica del calcestruzzo leggero con mene si e
| valori di termocoibentazione, resistenza alla diffusione ecc. sono in
funzione del peso specifico e della composizione della miscela.

DOS| DEQ}?LTCA 400 | 600 | 800 | 1.000
MONOSIS mc | 1200 | 1200 | 1125 | 1.000
CEMENTO g 300 | 400 | 400 | 400
SABBIA g 100 | 130 | 360 | 570
AcQUA | g 150 | 175 | 175 | 190




A confronto di altri tipi di calcestruzzo leggero con meaesie Si

hanno i seguenti vantaggi:

a) Peso specifico basso. Da 300
kg/mc fino a 800 kg/mc

b) Buona resistenza meccanica
(fig. 1)
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c) Buona coibentazione (fig. 2)
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d) Basso assorbimento di
umidita

e) Buona lavorabilita

CONFEZIONI
In sacchi da 200 litri oppure da 500 litri.
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